
Schneid- und Zeichenmaßstab • Cutting and marking rule Type 424

Präzisions-Maßstäbe • Precision-Rulers Type 422 - DIN 866 B
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Maßstäbe • Rulers Type 418

Maßstäbe • Rulers

Maßstäbe aus Alu-Profil, 
Type 418
· aus hochwertigem Aluminium

gezogen
· Querschnitt 50 x 5mm
· eloxiert
· rostgeschützt
· mit blendfreier mm-Teilung
· mit Tusche-Kante
· Verpackung: Plastik-Folie

418.315

Rulers made of Aluminium-Profile,
Type 418
· produced of aluminium-profile
· Section 50 x 5mm
· anochized
· rustproofed
· with mm-graduation
· with ink-edge
· packing: plastic-foil

Präzisions-Maßstäbe DIN 866 B, 
Type 422
· aus Aluminium-Profil
· Querschnitt 50 x 5mm
· eloxiert
· mit Laserteilung
· blendfrei
· mit Tuschekante
· Verpackung: Plastik-Folie

422.310

Precision-Rulers DIN 866 B,
Type 422
· produced of aluminium-profile
· section 50 x 5mm
· anochized
· with laser-graduation
· satin-finished
· with ink-edge
· packing: plastic-foil

Schneid- und Zeichenmaßstab, 
Type 424
· aus Aluminium-Profil
· Querschnitt 50 x 5mm
· eloxiert
· mit je 1 Maßteilung an der Schneid-

und Zeichenkante
· blendfrei ablesbar
· rostgeschützt
· mit Haltegriff
· Verpackung: in Folie

Cutting- and marking rule, Type 424
· produced of aluminium-profil
· section 50 x 5mm
· anochized
· with mm-graduations  on the cut-

ting-and on the marking-edge
· satin finished
· rustproofed
· with strong hand-grip
· packing: plastic-foil

424.306

Länge Teilung Zeichen Gewicht Bestell-Nr.
Length Graduation Brand Weight Order-No.

mm g

600 mm Scala 350 418.310
1000 mm Scala 580 418.312

300 mm neutral 200 418.315
600 mm neutral 350 418.316

1000 mm neutral 580 418.317

mit Zollteilung • with graduation in inches
24˝ inches neutral 350 418.311
40˝ inches neutral 580 418.313

Länge Teilung Gewicht Bestell-Nr.
Length Graduation Weight Order-No.

mm g

600 mm 400 424.306
1000 mm 620 424.307

Länge Teilung Gewicht Bestell-Nr.
Length Graduation Weight Order-No.

mm g

500 mm 300 422.305
1000 mm 600 422.310
1500 mm 900 422.315
2000 mm 1200 422.320
2500 mm 1500 422.325
3000 mm 1800 422.330
4000 mm 2400 422.340
5000 mm 3000 422.350

Auch mit Zollteilung lieferbar, Preise auf Anfrage
• Also available with inch-graduation, prices on request



Prüfzertifikate für Lineale und Maßstäbe • Certificates for rulers
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Maßstäbe • Rulers
Lineale • Workshop RulersType 419-421

Lineale DIN 874/II, Type 419
· Hochkanten und Flachseiten fein

geschliffen
· ohne Maßteilung

Rulers DIN 874/II, Type 419
· edges and flat sides fine ground
· without graduation

419.109

420.109

421.109

Länge Querschnitt Teilung Gewicht Bestell-Nr.
Length Section Grad. Weight Order-No.

mm mm g

Lineale DIN874/II - ohne Maßteilung • Rulers DIN874/II - without graduation
Blankstahl • tool-steel

500 30 x 6 700 419.109
1000 45 x 10 2500 419.112
2000 60 x 12 11000 419.114

rostfrei • stainless
500 30 x 6 700 419.209

1000 45 x 10 2500 419.212
2000 60 x 12 11000 419.214

Maßstäbe DIN866/II - mit Maßteilung • Rulers DIN866/II - with graduation
Blankstahl • tool-steel

500 25 x 5 mm 500 420.109
1000 30 x 6 mm 1400 420.112
2000 40 x 8 mm 5000 420.114

rostfrei • stainless
500 25 x 5 mm 500 420.209

1000 30 x 6 mm 1400 420.212
2000 40 x 8 mm 5000 420.214

Prüfzertifikate entsprechend IS0 9000,
Type 370
· für Flachlineale und Arbeitsmaßstäbe
· in Anlehnung an VDI/VDE/DGQ-

Richtlinien

Messbereich Bestell-Nr.
Range Order-No.
mm

Arbeitsmaßstäbe
• Flat-rulers with graduation
100 - 500 370.731
600 - 1000 370.732

1100 - 1500 370.733
1600 - 2000 370.734
2100 - 3000 370.735

Messbereich Bestell-Nr.
Range Order-No.
mm

Flachlineale • Flat-rulers
100 - 500 370.721
600 - 1000 370.722

1100 - 2000 370.723
2100 - 3000 370.724

Länge Querschnitt Teilung Gewicht Bestell-Nr.
Length Section Grad. Weight Order-No.

mm mm g

Lineale und Maßstäbe mit Fase • Rulers with sloping edge
Lineale mit Fase - ohne Maßteilung
• Rulers with sloping edge - without graduation

300 40 x 5 410 421.107
500 40 x 5 700 421.109
800 40 x 5 1150 421.113

1000 40 x 5 1400 421.112
1500 40 x 5 2200 421.115
2000 40 x 5 2800 421.114

Maßstab mit Fase - mit Maßteilung
• Rulers with sloping edge - with graduation

300 40 x 5 mm 410 421.507
500 40 x 5 mm 700 421.509
750 40 x 5 mm 1150 421.511

1000 40 x 5 mm 1400 421.512
1500 40 x 5 mm 2200 421.515
2000 40 x 5 mm 2800 421.514

Maßstäbe DIN 866/II, Type 420
· Kanten abgerichtet
· Flachseiten poliert
· mit Maßteilung

Rulers DIN 866/II, Type 420
· edges and flat-sides polished
· with graduation

Lineale und Maßstäbe, Type 421
mit Fase
· einfache Ausführung
· verchromter Blankstahl

Rulers with sloping edge, Type 421
· of chromeplated steel

Certificates according ISO 9000, 
Type 370
· for Flat-rulers and Flat-rulers with

graduation

Type 370

Type 419-421: Verpackung in Folie

Type 419-421: packing plastic-foil
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Präzisions-Haarlineale • Precision-Knife-Edge-Rulers Type 423 - DIN 874/0

Maßstäbe • Rulers

Präzisions-Haarlineale DIN 874/0,
Type 423
· Haarmesskanten gehärtet, geschliffen

und geläppt
· mit Handwärmeschutz
· Verpackung: Skai-Leder-Tasche
· Prüfzertifikate entsprechend

ISO 9000, in Anlehnung an
VDI/VDE/DGQ-Richtlinien

423.207

Länge Querschnitt Gewicht Bestell-Nr.
Length Section Weight Order-No.

mm mm g

Blankstahl • tool-steel
75 20 x 5.0 60 423.102

100 25 x 6.0 90 423.103
150 25 x 6.0 140 423.104
200 25 x 6.0 200 423.105
300 29 x 5.5 290 423.107
400 39 x 7.5 900 423.108
500 39 x 7.5 960 423.109
600 39 x 7.5 1200 423.110
800 49 x 9.5 1700 423.111

1000 49 x 9.5 2200 423.112
1250 55 x 11.0 2760 423.113

rostfrei • stainless
75 20 x 5.0 60 423.202

100 25 x 6.0 90 423.203
150 25 x 6.0 140 423.204
200 25 x 6.0 200 423.205
300 29 x 6.5 290 423.207
400 39 x 8.0 900 423.208
500 39 x 8.0 960 423.209
600 39 x 8.0 1200 423.210
800 49 x 11.0 1700 423.211

1000 49 x 11.0 2200 423.212
1250 55 x 11.0 2750 423.213

Prüfzertifikate • Certificates
50 - 150 370.711

200 - 300 370.712
400 - 500 370.713
600 -1000 370.714

Holzkasten • Wooden-case
75 40 423.902

100 50 423.903
150 60 423.904
200 75 423.905
300 150 423.907
400 300 423.908
500 600 423.909
600 750 423.910
800 950 423.911

1000 1200 423.912

Precision-Knife-Edge-Rulers DIN 874/0,
Type 423
· knife-edge-rulers, ground, lapped
· with heat-insulated handle
· packing: Skai-leather poach
· certificates according ISO 9000



Umfangbandmaße „Circometer + Pimeter“ • Circumference Tapes “Circometer + Pimeter”Type 601,602
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Biegsame, gehärtete Maßstäbe • Flexible, hardened RulersType 497,498

Maßstäbe • Rulers

Biegsame, gehärtete Maßstäbe, 
Type 497,498
· aus poliertem, gehärtetem

Federbandstahl
· rostfrei
· Teilung tiefschwarz geätzt
· Verpackung: in Folie

Flexible, hardened Rulers, 
Type 497,498
· polished, hardened spring-steel
· stainless
· deep-etched graduations
· packing: plastic-foil

497.207

498.207

Umfangbandmaße „Circometer +
Pimeter“ DIN 866/2, Type 601,602
· aus gehärtetem Federbandstahl
· mit Noniusschieber
· Type 601 - Circometer, Ablesung des 

Durchmessers
· Type 602 - Pimeter, Ablesung des 

Umfanges und des Durchmessers
· Verpackung: Karton

Circumference-Tapes “Circometer +
Pimeter” DIN 866/2, Type 601,602
· produced of hardened spring-steel
· Type 601 - circometer, for measuring

the diameter
· Type 602 - pimeter, for reading of

the diameter and circumference
· packing: cardboard

602

Länge Querschnitt Teilung Gewicht Bestell-Nr.
Length Section Graduation Weight Order-No.

mm mm g

Standardausführung • Standard-type
150 13 x 0.3 mm-1/2mm 5 497.204
200 13 x 0.3 mm-1/2mm 7 497.205
250 13 x 0.3 mm-1/2mm 8 497.206
300 13 x 0.5 mm-1/2mm 10 497.207
400 13 x 0.5 mm-1/2mm 20 497.208
500 18 x 0.5 mm-1/2mm 35 497.209

1000 18 x 0.5 mm-1/2mm 70 497.212
2000 18 x 0.5 mm-1/2mm 140 497.214
3000 18 x 0.5 mm-1/2mm 210 497.215
4000 18 x 0.5 mm-1/2mm 280 497.216
5000 18 x 0.5 mm-1/2mm 350 497.217
6000 18 x 0.5 mm-1/2mm 420 497.218

Type Chesterman • Type Chesterman
300 25 x 1.0 mm-1/2mm 70 498.206
300 30 x 1.0 mm-1/2mm 80 498.207
400 30 x 1.0 mm-1/2mm 95 498.208
500 30 x 1.0 mm-1/2mm 115 498.209
600 30 x 1.0 mm-1/2mm 160 498.210
800 30 x 1.0 mm-1/2mm 190 498.211

1000 30 x 1.0 mm-1/2mm 250 498.212
2000 30 x 1.0 mm-1/2mm 500 498.214

für Umfang für Ø Ablesung Gewicht Bestell-Nr.
for circum. for Ø Reading Weight Order-No.

mm mm mm g

20 - 150 0.1 40 601.101
60 - 950 20 - 300 0.1 50 602.101

940 - 2200 300 - 700 0.1 90 602.102
2190 - 3460 700 - 1150 0.1 120 602.103
3450 - 4720 1100 - 1500 0.1 190 602.104
4710 - 4980 1500 - 1900 0.1 215 602.105
5690 - 7230 1900 - 2300 0.1 250 602.106
7220 - 8550 2300 - 2700 0.1 285 602.107
8480 - 9760 2700 - 3100 0.1 305 602.108
9730 - 11010 3100 - 3500 0.1 350 602.109

Länge Querschnitt Teilung Gewicht Bestell-Nr.
Length Section Graduation Weight Order-No.

mm mm g

Präzisionsausführung: Kanten gerundet, resistent gegen Öle, Fette, Chemikalien
• High-precision type: edges ground, resistent against oil, chemicals

150 13 x 0.3 mm-1/2mm 9 497.224
200 13 x 0.3 mm-1/2mm 12 497.225
300 13 x 0.5 mm-1/2mm 17 497.227
400 18 x 0.5 mm-1/2mm 35 497.228
500 18 x 0.5 mm-1/2mm 58 497.229

1000 18 x 0.5 mm-1/2mm 120 497.230

Type Chesterman • Type Chesterman
300 30 x 1.0 mm-1/2mm 80 498.227
500 30 x 1.0 mm-1/2mm 115 498.229
600 30 x 1.0 mm-1/2mm 160 498.230

1000 30 x 1.0 mm-1/2mm 250 498.232

Andere Längen, Querschnitte auf Anfrage • Other lengths, sections please apply
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Bandmaße • Measuring Tapes
Rollbandmaße • Measuring Tapes Type 662-670 EG II

Länge Breite Teilung Ausführung Gewicht Bestell-Nr.
Length Width Grad. Description Weight Order-No.

m mm g

Farbe gelb • Colour yellow
1 6.5 mm mit Bandstop with stop 20 670.101* 
2 6.5 mm mit Bandstop with stop 35 670.102*

2 13 mm ohne Bandstop without stop 60 662.102*
2 13 mm; inch ohne Bandstop without stop 60 662.112*
3 13 mm ohne Bandstop without stop 80 662.103*

2 13 mm mit Bandstop with stop 80 667.102
3 13 mm mit Bandstop with stop 95 667.103
3 13 mm; inch mit Bandstop with stop 95 667.113

5 19 mm mit Bandstop with stop 190 668.105
5 19 mm; inch mit Bandstop with stop 190 668.115
8 25 mm; inch mit Bandstop with stop 350 669.108

mit Sichtfenster für Innenmaß, Farbe weiß • with window for direct inside-reading, colour white
2 13 mm mit Bandstop with stop 80 663.102*
3 13 mm mit Bandstop with stop 95 663.103

rostfrei • stainless
3 16 mm mit Bandstop with stop 95 664.203
5 19 mm mit Bandstop with stop 190 664.205
8 25 mm mit Bandstop with stop 80 664.208

Rollbandmaße von 1 bis 8 Meter, 
Type 662-670
· Gefertigt aus bedruckten

Stahlbändern
· Skalierung schwarz-rot
· robustes Kunststoffgehäuse
· Rücklauf
· Verpackung: lose

Measuring Tapes from 1 to 8 Meters,
Type 662-670
· produced of laquered steel-tapes
· in handy, unbreakable ABS-case
· automatic recoiling
· packing: bulk packed

663.102

667.102 670.102

662.102

668.105

* Auslaufartikel • discontinued



Skalenbandmaße • TapesType 495
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Rollbandmaß „Talmeter“ • Measuring-Tape “Talmeter”Type 666 EG II

Skalenbandmaße, Type 495
· aus hochwertigem Bandstahl gefertigt
· weiß lackiert
· Maßteilung an der Unterkante
· Bezifferung schwarz und rot
· Type 495.5.. - Rückseite selbst-

klebend
· Verpackung: aufgerollt in Folie

Tapes, Type 495
· produced of high-quality-steel
· white laquered
· graduation on bottom
· graduation and figures in black 

and red
· Type 495.5.. - adhesive backside
· packing: rolled in plastic-foil

Bandmaße • Measuring Tapes

495.102

Länge Breite Teilung Gewicht Bestell-Nr.
Length Width Graduation Weight Order-No.

m mm g

2 16 mm 89 666.102 *
3 16 mm 120 666.103 *
3 25 mm 190 666.104 *
6 25 mm 350 666.105 *

nur zum Innenmessen • only for inside measure
3 16 mm 120 666.110 *

Ersatzbänder • Replace-tapes
2 16 mm 32 666.120 *
3 16 mm 48 666.121 *
3 16 mm 54 666.122 *
6 16 mm 100 666.123 *

Länge Breite Teilung Gewicht Bestell-Nr.
Length Width Graduation Weight Order-No.

m mm g

Maßteilung von links nach rechts • Graduation from left to right
2 13 mm 35 495.102
3 13 mm 60 495.103
5 13 mm 90 495.105

10 13 mm 170 495.110
15 13 mm 270 495.115
20 13 mm 350 495.120

Maßteilung von rechts nach links • Graduation from right to left
2 13 mm 35 495.132
3 13 mm 60 495.133
5 13 mm 90 495.135

10 13 mm 170 495.140
15 13 mm 270 495.145
20 13 mm 350 495.150

Rückseite selbstklebend ausgerüstet • Backside adhesive
Maßteilung von links nach rechts • Graduation from left to right

2 13 mm 50 495.502
3 13 mm 80 495.503
5 13 mm 130 495.505

10 13 mm 250 495.510
15 13 mm 380 495.515
20 13 mm 500 495.520

Maßteilung von rechts nach links • Graduation from right to left
2 13 mm 50 495.532
3 13 mm 80 495.533
5 13 mm 130 495.535

10 13 mm 250 495.540
15 13 mm 380 495.545
20 13 mm 500 495.550

Andere Längen / Teilungen auf Anfrage • Other lengths / graduation please reqire

Rollbandmaß „Talmeter“, Type 666
· vielseitiges Maßband zum

Längenmessen, Innenmessen,
Anreißen, Schneiden

· stabiles Kunststoffgehäuse
· mit Bandstop
· Stahlband weiß lackiert
· Skalierung schwarz und rot
· Verpackung: Karton

Measuring-Tape “Talmeter”, Type 666
· tape for measuring length, inside, for

cutting, also as a scriber
· strong plastic-case
· with stop
· tape white laquered
· figures black and red
· packing: cardbox

666.104

* Auslaufartikel • discontinued



428.105
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Stahlbandmaße • Steel Tapes Type 425, 428

Bandmaße • Measuring Tapes

Lackierte Stahlbandmaße
von 10 bis 50 Meter, 
Type 425, 428
· Type 425 - stabiles ABS-Gehäuse,

mit Trageschlaufe, mit Kurbel
· Type 428 - Alu-Rahmen, mit Kurbel
· Verpackung: Karton

Steel-tapes, laquered,
from 10 to 50 Meters,
Type 425, 428
· Type 425 - strong ABS-case, with

bracelet, with winder
· Type 428 - alu-frame, with winder
· packing: card-board

Glasfaserbandmaße,Type 426
· stabiles ABS-Gehäuse, 
· mit Trageschlaufe
· mit Kurbel

Fibreglass-tapes,Type 426
· strong ABS-case
· with bracelet
· with winder

Länge Breite Teilung Farbe Gewicht Bestell-Nr.
Length Width Graduation Colour Weight Order-No.

m mm g

Stahlbandmaße • Steel-tapes
10 13.0 cm gelb yellow 170 425.101
15 13.0 cm gelb yellow 240 425.104
20 13.0 cm gelb yellow 300 425.102
30 13.0 cm gelb yellow 380 425.103
50 13.0 cm gelb yellow 750 425.105

30 12.5 cm weiß white 1000 428.103
50 12.5 cm weiß white 1400 428.105

Glasfaserbandmaße • Fibreglass-tapes
10 14.0 cm weiß white 170 426.101
20 14.0 cm weiß white 300 426.102
30 14.0 cm weiß white 370 426.103
50 14.0 cm weiß white 620 426.105

425.101426.102
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Wasserwaagen aus Alu-Profil • Spirit-Levels of Alu-profileType 643,644,646

Wasserwaagen • Spirit-Levels

Wasserwaagen aus Alu-Profil,
Type 643,644,646
· Bestückt mit zwei tonnenförmigen,

stoß- und schlagfesten Plexiglas-
libellen

· Type 643 - TOP-Qualität, starkes,
breites Alu-Profil mit Griffrille,
gefräste Grundfläche

· Type 646 - TOP-Qualität, starkes,
breites Alu-Profil mit Haltemagnet

· Type 644 - einfache Ausführung,
preiswerte Alterantive

· Verpackung: Plastikfolie

Länge Profil Genauigkeit Ausführung Gewicht Bestell-Nr.
Length Profile Accuracy Description Weight Order-No.

mm mm mm/m g

TOP-Qualitätswasserwaagen, 3 Libellen-gefräste Grundfläche • TOP-quality-levels, 3 vials, milled ground base
400 50 x 24 1.0 orange beschichtet orange coated 340 643.101
600 50 x 24 1.0 orange beschichtet orange coated 490 643.102
800 50 x 24 1.0 orange beschichtet orange coated 630 643.103

1000 50 x 24 1.0 orange beschichtet orange coated 800 643.104
1200 50 x 24 1.0 orange beschichtet orange coated 980 643.105

mit Haltemagnet ausgerüstet • fitted with magnet-base
400 50 x 24 1.0 braun eloxiert brown anochized 340 646.101
600 50 x 24 1.0 braun eloxiert brown anochized 490 646.102
800 50 x 24 1.0 braun eloxiert brown anochized 630 646.103

1000 50 x 24 1.0 braun eloxiert brown anochized 800 646.104
1200 50 x 24 1.0 braun eloxiert brown anochized 980 646.105

Standard-Wasserwaagen • standard type
400 50 x 21 1.0 silber eloxiert silver anochized 250 644.101
500 50 x 21 1.0 silber eloxiert silver anochized 310 644.106
600 50 x 21 1.0 silber eloxiert silver anochized 360 644.102
800 50 x 21 1.0 silber eloxiert silver anochized 460 644.103

1000 50 x 21 1.0 silber eloxiert silver anochized 580 644.104
1200 50 x 21 1.0 silber eloxiert silver anochized 800 644.105

Spirit-Levels of ALU-profile, 
Type 643,644,646
· with 2 vials, shock proofed, produced

of Plexiglass
· Type 643 - TOP-quality, strong, wide

Alu-profile with grip-goove, ground
flat-side

· Type 646 - TOP-quality, strong, wide
Alu-profile, with magnetic base

· Type 644 - strong, plain Alu-profile,
economically priced

· packing: plastic-foil

646.101

644.101
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Fühler-Lehren • Feeler-Gauges Type 470,471

Lehren • Gauges

Fühler-Lehren, Type 470,471
· aus Federbandstahl
· Blätter beziffert
· 13mm breit
· bis 100mm Länge im Klemmbügel-

halter, ab 200mm am Ring
· Verpackung: Länge 100mm 

im Plastik-Etui, ab 200mm in
Spezialpapier

Feeler-Gauges, Type 470,471
· spring-steel
· blades numbered
· width 13mm
· length 100mm in beam holder, from

200mm hanging on ring
· packing: length 100mm in plastic-

bag, from 200mm in special-paper

Messbereich Blätter Länge Ausführung Gewicht Bestell-Nr.
Range Blades Length Description Weight Order-No.
mm mm g

0.05 - 0.5 8 100 Blankstahl tool-steel 40 470.101
0.05 - 1.0 13 100 Blankstahl tool-steel 70 470.102
0.05 - 1.0 20 100 Blankstahl tool-steel 100 470.103
0.10 - 2.0 20 100 Blankstahl tool-steel 180 470.104
0.03 - 1.0 26 100 Blankstahl tool-steel 220 470.105
0.03 - 1.0 32 100 Blankstahl tool-steel 250 470.106

0.05 - 0.5 8 100 rostfrei stainless 40 470.201
0.05 - 1.0 13 100 rostfrei stainless 70 470.202
0.05 - 1.0 20 100 rostfrei stainless 100 470.203

0.05 - 0.5 8 100 Messing brass 40 470.210
0.05 - 1.0 13 100 Messing brass 70 470.211
0.05 - 1.0 20 100 Messing brass 100 470.212

am Ring • hanging on a ring
0.05 - 1.0 13 200 Blankstahl tool-steel 120 470.110
0.05 - 1.0 13 300 Blankstahl tool-steel 175 470.111
0.05 - 1.0 13 400 Blankstahl tool-steel 225 470.112
0.05 - 1.0 13 500 Blankstahl tool-steel 300 470.113

in Zoll-Ausführung • Blades in inches
2 - 20/1000˝ 8 100 Blankstahl tool-steel 40 471.101
2 - 35/1000˝ 13 100 Blankstahl tool-steel 70 471.102
2 - 40/1000˝ 20 100 Blankstahl tool-steel 100 471.103
4 - 25/1000˝ 22 100 Blankstahl tool-steel 120 471.104

Zündkerzenlehre mit Bieger • Spark distance gauge
0.40 - 1.0 8 90 Blankstahl tool-steel 60 474.191

Andere Längen und Zusammenstellungen auf Anfrage • Other lengths, combinations please apply

470.102

470
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Ventilspiel-Lehren, Fühlerband • Valve-Setting-Gauges, Thickness-Gauge-TapeType 472 - 473

Lehren • Gauges

Ventilspiel-Lehren, Type 472
· Ventilspiellehren
· Blattlänge 75mm
· zylindrisch
· Breite 10mm
· vernietet
· Verpackung: Plastik-Etui

Fühlerband, Type 473
· Länge 5 Meter
· 13mm breit
· beziffert
· Verpackung: Kunststoffdose

(Preisangaben für 5 Meter
Fühlerband + Dose)

Valve-Setting-Gauges, Type 472
· valve-setting-gauges
· blades 75mm
· width 10mm
· cylindrical
· with rivet
· packing: plastic-bag

shimsteel-strip, Type 473
· length 5 meters
· width 13mm
· numbered
· packing: plastic-case 

(prices for 5 meters band + case)

472

Messbereich Blätter Ausführung Gewicht Bestell-Nr.
Range Blades Description Weight Order-No.
mm g

0.10 - 0.30 5 Blankstahl tool-steel 10 472.101*
0.10 - 0.40 6 Blankstahl tool-steel 12 472.102*
0.10 - 0.50 7 Blankstahl tool-steel 15 472.103*

Fühlerband in Kunststoffdose • Thickness-Gauge-Band in Plastic-Case
0.01 rostfrei stainless 50 473.201
0.02 rostfrei stainless 50 473.202
0.03 Blankstahl tool-steel 50 473.114
0.04 Blankstahl tool-steel 50 473.115
0.05 Blankstahl tool-steel 50 473.101
0.06 Blankstahl tool-steel 55 473.116
0.07 Blankstahl tool-steel 60 473.117
0.08 Blankstahl tool-steel 65 473.118
0.09 Blankstahl tool-steel 70 473.119
0.10 Blankstahl tool-steel 70 473.102
0.12 Blankstahl tool-steel 80 473.120
0.15 Blankstahl tool-steel 90 473.103
0.18 Blankstahl tool-steel 105 473.121
0.20 Blankstahl tool-steel 115 473.104
0.25 Blankstahl tool-steel 150 473.105
0.30 Blankstahl tool-steel 195 473.106
0.35 Blankstahl tool-steel 230 473.122
0.40 Blankstahl tool-steel 250 473.107
0.50 Blankstahl tool-steel 320 473.108
0.55 Blankstahl tool-steel 350 473.123
0.60 Blankstahl tool-steel 390 473.109
0.65 Blankstahl tool-steel 430 473.124
0.70 Blankstahl tool-steel 450 473.110
0.75 Blankstahl tool-steel 470 473.125

Fühlerband lose • Thickness-Gauge-Band singly
0.80 Blankstahl tool-steel 480 473.111
0.85 Blankstahl tool-steel 500 473.126
0.90 Blankstahl tool-steel 510 473.112
1.00 Blankstahl tool-steel 550 473.113

Halter für Fühlerband • Holder for Thickness-Cauge-Band 20 473.901*

Andere Abmessungen auf Anfrage • Other dimensions, please apply

473

* Auslaufartikel • discontinued



449.101

Radiuslehren • Radius-Gauges Type 467

102

Gewindestahl-Lehren, Schleiflehren • Combined-cutting- and Thread-Gauges Type 445-449

Lehren • Gauges

Radiuslehren, Type 467
· zum Bestimmen von Innen- und

Außenradien
· in verschraubter Scheide
· Blätter beziffert
· Verpackung: Plastik-Etui

467.102

Anwendung Gewicht Bestell-Nr.
Application Weight Order-No.

g

metr.+WW-Gewinde metr.+WW-thread 15 445.101

Withworth 55° Withworth 55° 10 446.101
Metrisch 60° metric 60° 10 446.102

Spitzwinkel 118° square 118° 15 447.101

Gewinde 55 + 60° Thread 55 + 60°
Bohrer 118° twist-drill 118 35 448.101

Gewinde 40 bis 80° threads 40 to 80°
Freiwinkel 0-30° free-square 0-30° 70 449.101

Combined-grinding- and Thread-
Gauges Type 445-449
· tool-steel
· Type 446 - universal thread-cutting-

gauge
· Type 446 - angled thread cutter
· Type 447 - twist drill grinding gauge 
· Type 448 - universal grinding gauge
· Type 449 - combined turning and

thread gauge
· packing: plastic-bag

Radien Blätter Ausführung Gewicht Bestell-Nr.
Radien Blades Description Weight Order-No.

mm g

1.0 - 7.0 17 Blankstahl polished 70 467.101
7.5 - 15.0 16 Blankstahl polished 140 467.102

15.5 - 25.0 15 Blankstahl polished 140 467.103

1.0 - 7.0 17 rostfrei stainless 70 467.201
7.5 - 15.0 16 rostfrei stainless 140 467.202

15.5 - 25.0 15 rostfrei stainless 140 467.203

Type 467.101 bis 103 - als Sortiment • Type 467.101 till 103 - as set
1.0 - 25.0 Blankstahl polished 350 467.150

Type 467.201 bis 203 - als Sortiment • Type 467.201 till 203 - as set
1.0 - 25.0 rostfrei stainless 350 467.250

Radius-Gauges, Type 467
· for testing of inside- and outside-

radius
· screwed in a case
· blades figured
· packing: plastic-bag

Gewindestahl-Lehren-Schleiflehren,
Type 445-449
· Blankstahl
· Type 445 - Gewindestahlschleiflehre
· Type 446 - Gewindestahllehre
· Type 447 - Spiralbohrerschleiflehre
· Type 448 - Universalschleiflehre 
· Type 449 - komb. Dreh- und Schleif-

lehre mit Freiwinkel
· Verpackung: in Plastik-Etui

447.101

446.101

445.101

448.101



Rotationstabellen • Rotation- TablesType 465
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Gewinde-Schablonen • Screw-Pitch-GaugesType 464

Lehren • Gauges

Gewinde-Schablonen, Type 464
· für Außen- und Innengewinde
· Blankstahl
· Blätter genau gefräst
· in verschraubter Scheide
· Verpackung: Plastik-Etui

Zahnmodullehren, Type 463, 
DIN 5480
· Stahl, beschichtet

Rotationstabellen, Type 465
· Filetor - Gewindeanzeiger zum direk-

ten Ablesen aller Daten, welche zur
Bestimmung eines Gewindes erfoder-
lich sind, mm- und Zollgewinde

· Tolerator - Toleranzwertanzeiger -
zum direkten Ablesen aller Toleranz-
werte nach ISO - R 286-1962,
bis 500mm

· Convertor - Maßumrechner von
mm in Zoll - und Zoll in mm

· alle Geräte mit stabilem
Kunststoffgehäuse

465.101

Gewinde Steigung Blätter Gewicht Bestell-Nr.
Thread Gang Blades Weight Order-No.

mm mm g

WW-MM
DIN 13/14
0.25 - 6.0 4 - 62 52 80 464.102

UNC 60° 4 - 64 22 40 464.110

UNF 60° 12 - 80 16 30 464.111

V-Gew WW
BSW BSF 4 - 42 30 60 464.120

WW-Rohr 55° 8 - 28 6 20 464.130

Gewindelehrensatz- 4-teilig, im Holzkasten
• Set of 4 pieces, in wooden case
UNC - UNF - MM/WW - WW/BSF 410 464.150

Zahnmodullehre, DIN 5480, bestehend aus
• geartooth gauge, DIN 5480, contents
Modul 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0 5 463.101

Screw-Pitch-Gauges, Type 464
· for outside- and inside-measurements
· polished
· blades milled exactly
· screwed in steel-case
· packing: plastic-bag

Geartooth gauge, Type 463,
DIN 5480
· steel, coated

Type Abmessung Gewicht Bestell-Nr.
Type range Weight Order-No.

mm g

Filetor 110 x 60 x 30 100 465.101
Tolerator 110 x 60 x 30 100 465.102
Convertor 110 x 60 x 30 100 465.103

Indicators, Type 465
· Filetor - thread Indicator for direct

reading of all data, necessary for the
determination of threads in mm and
inches

· Tolerator - tolerance-indicator for
direct reading of all tolerance values
acc. ISO - R 286-1962 to 500mm

· Convertor - for reading millimeter to
inches and inches to millimeter

· all products in a strong plastic-case
465.103

464.102

464.110

463.101
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Lehren • Gauges
Düsenlehren, Lochlehren • Jet-Gauges,  Bore-Gauges Type 443,450,451,453,466

Düsenlehren, Lochlehren
· Type 466 - mit Stahlstiften, in

Kunststoff gefaßt, in Scheide ver-
schraubt

· Type 443 - mit geschliffener, gehärte-
ter Nadel, konisch

· Type 450 - Bohrungslehre in
Keilform

· Type 451 - Millimeter-Lochlehre
· Type 452 - Querschnitt- und

Amperelehre
· Type 453 - Meßkeil aus Aluminium

oder Stahl
· Verpackung: in Folie

Jet-Gauges,  Bore-Gauges
· Type 466 - with steel-points, in pla-

stic, screwed in case
· Type 443 - with ground and harde-

ned needle, cone
· Type 450 - bore-gauge in form of a

wedge
· Type 451 - precision-jet-gauge
· Type 452 - section-ampere-gauge
· Type 453 - Measuring-wedge of

aluminium or steel
· packing: plastic-foil

450.101

Messbereich Ausführung Gewicht Bestell-Nr.
Range Description Weight Order-No.
mm g

0.45 - 1.5 20 Stifte, poliert 20 blades, polished 65 466.101
1.5 - 3.0 16 Stifte, poliert 16 blades, polished 110 466.102

0 - 3.0 konisch, vernickelt, Ablesung 0.01 cone, nickelplated, reading 0.01 30 443.401
0 - 5.0 konisch, vernickelt, Ablesung 0.01 cone, nickelplated, reading 0.01 80 443.402

1.0 - 15.0 Blankstahl, geschliffen tool-steel, ground 25 450.101
15.0 - 30.0 Blankstahl, geschliffen tool-steel, ground 75 450.102

0.1 - 5.0 50 Loch, blank, poliert 50 holes, polished 80 451.101
0.1 - 10.0 100 Loch, blank, poliert 100 holes, polished 195 451.102

10.0 - 20.0 21 Loch, blank, poliert 21 holes, polished 170 451.103

0 - 27.0 Aluminium aluminium 340 453.101
0.5 - 7.0 Stahl, mattverchromt steel, matchromed 56 453.201
2.0 - 7.0 Stahl, mattverchromt steel, matchromed 65 453.202
0.5 - 11.0 Stahl, mattverchromt steel, matchromed 74 453.203

1 - 1000 33 Einschnitte, vernickelt 33 grooves, nickelplated 75 452.401
(Ampère)

466.101 443.401

451.103

452.401

453.101



444.201

Federlehren (Zehntelmaße) • Precision-spring-GaugesTyp 630
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Schweißnahtlehren • Welding-seam-GaugesType 444

Schweißnahtlehren, Type 444
· in verschiedenen Präzisionsaus-

führungen
· 444.101 - für Flachschweißnähte

und Ecken
· 444.201 - Digitale Ausführung
· 444.102 - Fächerform 12 Blatt

für Ecken
· 444.103 - zur Kontrolle der

Abmessungen von Schweißnähten
· Verpackung: Folie, 444.103 in

Ledertasche

Welding-seam-Gauges, Type 444
· in different models, exact finish
· 444.101 - for fIat welding-seams and

corners
· 444.201 - digital version
· 444.102 - fan-shaped with 12 blades,

for welding-seams in
· 444.103 - for checking the dimen-

sions of welding-seams in comes
· packing: plastic-foil, 444.103 in

leather bag

444.101

444.103

Federlehren (Zehntelmaße), Type 630
· stabile Ausführung
· brünierte Schenkel
· Skala aus Messing
· Teilung geätzt
· poliert
· Verpackung: in Folie

630.101

Precision-spring-Gauges, Type 630
· strong production
· rust-proofed legs
· brass scale
· etched graduation
· polished
· packing: plastic-foil

Lehren • Gauges

Anwendung Ausführung Gewicht Bestell-Nr.
Application Description Weight Order-No.

g

60 bis 90° 60 to 90° Blankstahl, analog tool-steel, analog 70 444.101

60 bis 90° 60 to 90° rostfrei, digital stainless, digital 126 444.201

von 3-12mm from 3 to 12mm Blankstahl tool-steel 80 444.102

Nachkontrolle for check-up rostfrei stainless 120 444.103

Messbereich Ablesung Gewicht Bestell-Nr.
Range Reading Weight Order-No.
mm mm g

0 - 10 0.1 40 630.101
0 - 15 0.1 75 630.102
0 - 20 0.1 110 630.103

444.102

Anwendung • application
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Profil-Schablonen • Profile-Gauges Type 468

Lehren • Gauges

Profil-Schablonen, Type 468
· zum Abnehmen und Übertragen 

von Formen und Profilen
· Profi-Ausführung „Profilmeister“ 

mit Stellwinkel für Rundungen

Profil Gauges, Type 468
· for taking-off and transferring 

all existing shapes
· “Profilmeister” - includes adjustable

angle for round materials, made for
professional use

Abmessung Ausführung Verpackung Gewicht Bestell-Nr.
Dimension Nadeln Description packing Weight Order-No.

mm needles g

150 rostfrei stainless Folie foil 150 468.101
300 rostfrei stainless Folie foil 1050 468.102

150 Polyamid Polyamid Folie foil 250 468.131
250 Polyamid Polyamid Folie foil 500 468.132

Schablonen-Sätze „Profilmeister“ • Set “Profilmeister”
400 rostfrei stainless Koffer case 670 469.150

1000 rostfrei stainless Koffer case 1500 469.151

Ersatzteile auf Anfrage • Spare-parts please require

468.101

468.132

469.150




