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Do doktadnego, tatwego i szybkiego pomiaru $rednicy otworéw. Uzyskanie duzej
dokfadnos$ci pomiaréw nie wymaga specjalistycznego szkolenia uzytkownika.
Gteboko$¢ pomiaru 60 mm

Nacisk pomiarowy 15+25 N

Powierzchnie pomiarowe z weglikow spiekanych

Uktad pomiarowy — czujnik cyfrowy z systemem pomiarowym ,,Sylvac”
Rozdzielczo$¢ 0,001 mm

Dokfadno$¢ 0,004 MM

Powtarzalnos¢ 0,002 mm

Funkcja ,PRESET” do programowania dwach rejestrow pamieci

WyjScie danych: OPTO-RS w standardzie RS 232 C

For accurate, easy and quick measurement of diameters of the holes. Obtaining of
high exactness of measurements does not require any professional training of the
user.

1 Depth of the measurement 60 mm

1 Measuring force 15-25 N

(1 Measuring surfaces are made of carbide faces

1 Measuring circuit — digital censor with Sylvac measuring system.

(1 Resolution 0.001 mm

1 Accuracy 0.004 mm

(1 Repeatability 0.002 mm

1 Preset function for programming two memory registers

(1 Data output: OPTO-RS in RS 232 C Standard
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Srednicowka trojpunktowa czujnikowa
Internal three-point contact gauge
DreipunkteninnenmefBgerat mit Messuhr
HyTpomep MHAMKATOPHbIA TPEXTOUEUHBIH

Zakres Indeks wyrobu M DCh
Range Order No.
Bereich Bestell Nr.
[nanasoH Kon vnanenva
(mm/mm)
20-40 123-117-840

Zu genauen leichten und schnellen Messen des Offnungsdurchmessers. Gewinnen
einer groBen MeBgenauigkeit erlangt keine spezialistische Schulung des Verbraucher.
1 MeBtiefe 60 mm

MeBdruck 15-25 N

MeBfldchen sind aus gehdrtetem Hartmetall

MeBschaltung — Digitalanzeige mit dem MeB system ,Sylvac”

Auflésung 0,001 mm

Genauigkeit 0,004 mm

Wiederholbarkeit 0,002 mm

Funktion ,PRESET” zu programmieren von zwei Speicherregistern.
Datenausgang: OPTO-RS im Standard RS 232 C.
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[inA TouHOrO, YAOBHOTO M BLICTPOrO U3MEPEHNA AMamMeTpa OTBEPCTUA. JoCTKEHMe
BbICOKOM TOYHOCTW M3MEPEHWI He TpebyeT creuman3aMpoBaHHOrO 0BydeHuA
notpebutenen.

ny6uHa namepeHua 60 Mm

MamepurensHoe ycunve 15 + 25 H

MamepuTenbHble NOBEPXHOCTHM M3 TBEPLAOIO Crnasa

MamepuTensHan cucTema— LIMChpOBOM MHOMKATOP C M3MEPUTENbHOM CCTEMOM «Sylvac»
PaspeLuenue 0,001 mm

TourocTb 0,004 MM

MosTopAemocTs 0,002 MM

®yHkuna «PRESET» ana nporpaMMMpOBaHuA ABYX PErMcTpoB NamATy

Boieoa aaHHbIx: OPTO-RS B crangapte RS 232 C
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Opakowanie standardowe — pudetko drewniane/Standard packing — wooden box/Verpackung — Holzschachtel/CrannaptHas ynakoBka — AepeBAHHbIN thyTnAap

Srednicowka do pomiaru giebokich otworow
Internal micrometer for the measuring of long opennings

Do doktadnego i szybkiego pomiaru dtugich otworéw. Szczegdlnie przydatna do
pomiarow cylindrow dtugich sitownikow i luf armatnich.

Kazdy zestaw jest przystosowany do pomiaru konkretnego przedmiotu.

(1 Zakres pomiarowy — 12,7 + 203 mm

Gfebokos$¢ pomiaru — do 5 metrow

Nacisk pomiarowy — 25-35 N

Powierzchnie pomiarowe ze stali hartowanej

Uktad pomiarowy — czujnik cyfrowy z systemem pomiarowym ,,Sylvac”
Rozdzielczo$¢ — 0,01 mm

Doktadnos¢ — od 0,02 mm do 0,05 mm (zalezy od gtebokosci pomiaru)
Powtarzalnos¢ — 0,02 mm

1 Wyjscie danych — OPTO-RS w standardzie RS 232 C

1 Opakowanie standardowe — walizka drewniana
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Ideal for quick and precise measurement of long openings. Especially handy for
measurement of long servo-motors and gun-barrels.

Measurement ranges — 12,7 + 203 mm

Depth of the measurementto 5 m

Measuring force 25-35 N

Measuring surfaces are made of hardened steel

Measuring circuit — digital censor with "Sylvac” measuring system.
Resolution 0.01 mm

Accuracy — od 0.02 mm do 0.05 mm

Repeatability 0.02 mm

Preset function for programming two memory registers

(1 Data output: OPTO-RS in RS 232 C Standard

(1 Standard packing — case pack

coduoooododd

InnenmeBgerat fiir Tieffofnungen
HyTtpomep anA usmepeHnA rnyooKux OTBepCTUM

Fiir genaue und schnelle Messungen der langen Bohrnungen, besonders der langen
Zylinder und Kanonenldufen. Jeden Satz ist fiir Messung des konkreten Objektes
bestimmt.

[ MeBbereiche — 12,7 + 203 mm

1 MeBtiefe bis 5 m

[d MeBdruck 25-35 N

1 MeBflachen sind aus gehértetem Stahl ausgefiihrt.

[ MeBschaltung - Digitalfiihler mit dem MeBsystem ,Sylvac”

3 Auflésung 0,01 mm

[ Genauigkeit — od 0,02 mm do 0,05 mm

1 Wiederholberkeit 0,02 mm

[ Funktion "PRESET" zu programmieren von zwei Speicherregistern.

1 Datenausgang: OPTO-RS im Standard RS 232 C

[ Verpackung — Spezialkoffer

[inA TOUHOrO 1 BLICTPOrO M3MEPEHNUA ANMHHBLIX 0TBEPCTUM. OCOBEHHO NPUroaeH
LA U3MEPEHMA ANMHHbBIX CUMOBBIX LMIMHAPOB M CTBOMOB MyLLEK.

KaxabIi KoMAnekT npucrnocobneH K U3MepeHnio KOHKPETHOMO M3AENHA.
MamepuTenbHbIA AnanasoH — 12,7 = 203 Mm

ny6uHa M3MepeHus — 1o 5 METPOB

MameputensHoe ycunue — 25-35 H;

MamepuTenbHble NOBEPXHOCTU U3 3aKaneHHoW cTanu

M3mepuTenbHas cvctema — LIMAPOBOM MHAWKATOP C M3MEPHTENBHON CUCTEMON «Sylvac»
PaspeLuenue — 0,01 mm

TourocTb - 0,02 + 0,05 MM (3aBMCHT OT rMyOUHBI U3MEPEHMA)

MoeTopAemocTb — 0,02 MM

BeiBoa aaHHbIx — OPTO-RS B craHpapte RS 232 C

CTaHAapTHaA ynakoska — ﬂ.epeBﬁHHblﬁ yemoaaHuyumK.

oo oooo0oo

13




